
 

Инструкция по эксплуатации замка «La Gard» модели «LG BASIC» 
 

 
Открытие и закрытие замка 

 Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом и 
миганием красного светодиода. 

 Заводской код 1-2-3-4-5-6.  
 Наберите код, после двойного звукового и светового сигнала в течение 4 сек.  
 Поверните «ШТУРВАЛ» по часовой стрелке до упора и откройте дверь. Если в 

течение этого времени «ШТУРВАЛ» не будет повернут, то замок остается закрытым.  

 Чтобы закрыть замок, закройте дверь и поверните «ШТУРВАЛ» против часовой 
стрелки до упора. 

 
Блокировка замка 
При вводе неправильного кода звучит 3-кратный звуковой сигнал с троекратной световой индикацией. После 4-
го неправильного ввода замок блокируется на 5 минут (в течении этого времени замок не может быть открыт 
даже вводом верного кода). 

 
Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа! 
 
Смена кода №1  Заводской код 1-2-3-4-5-6. 

 6 раз ввести «0»  0-0-0-0-0-0  (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал) 
 Ввести  ранее действующий код  (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал) 
 Ввести новый код из 6 цифр   X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал) 

 Второй раз ввести новый код  X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал) 
Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, 
которая оказалась длиннее 5 секунд, то в силе остается старый код.  
 
Программирование 2-го кода пользователя («режим менеджера») 
Для программирования кода №2 сначала нужно стереть старый код №2 

 
Стирание кода №2 

 Ввести код №1 (2-кратный звуковой сигнал), при этом последнюю цифру кода удерживать нажатой до 
тех пор, пока не прозвучит последующий 2-кратный звуковой сигнал.  

 Нажать цифру «3». Код №2 удален из памяти.  
 
Теперь можно программировать новый код №2. 

 Ввести код №1 (2-кратный звуковой сигнал), при этом последнюю цифру кода удерживать нажатой до 
тех пор, пока не прозвучит последующий 2-кратный звуковой сигнал.  

 Нажать цифру «1» - прозвучит 2-кратный звуковой сигнал.   
 Дважды ввести код №2 из 6 цифр X-X-X-X-X-X  (после каждого ввода звучит 2-кратный звуковой 

сигнал).  
Теперь  замок может открыть как код №1, так и код №2. Оба кода могут использоваться независимо друг от 
друга. 

 
Если при наборе возникла пауза, длиннее 5 секунд, программирование сбрасывается. 
 
Блокировка 2-го кода пользователя («режим менеджера») 
Зная код №1 можно заблокировать код №2 до нового допуска.  

 Ввести код №1 (2-кратный звуковой сигнал), при этом последнюю цифру кода удерживать нажатой до 

тех пор, пока не прозвучит последующий 2-кратный звуковой сигнал.  
 Нажать цифру «2». Код №2 заблокирован. 

 
Возобновление допуска 2-го кода пользователя («режим менеджера») 

 Ввести код №1(2-кратный звуковой сигнал), при этом последнюю цифру кода удерживать нажатой до 
тех пор, пока не прозвучит последующий 2-кратный звуковой сигнал.  

 Нажать цифру «1».Теперь код №2 снова действует. 

 
Замена элементов питания. 
Замок питается от одной батареи 9V (типа «КРОНА»). Для ее замены необходимо вывернуть винт с нижней 
стороны корпуса замка и снять крышку, потянув её за выступ вниз. В отдельных моделях замков «LA GARD» 
винт с нижней стороны корпуса не предусмотрен, и для замены батареи достаточно приподнять корпус замка 
вверх.  
Установленные коды не теряются в процессе замены батареи. 


